· Сообщение – tea portion  (порция чая)
· Таким образом, запрограммировано необходимое количество воды для приготовления чая

· Переход к следующей функции  производится  нажатием  клавиши +
12.6. Программирование  фильтра

См.  Глава 7.1. “Установка фильтра”

12.7. Программирование жесткости воды (при установленном фильтре  программирование жесткости воды производить не требуется)

· Дисплей –  hardness level 3 (уровень жесткости 3).
· Нажмите клавишу  Р
· Нажатием клавиши   +  или  -    Вы можете запрограммировать уровень жесткости воды.

· Кратковременным  нажатием клавиши  Р   Вы можете  ввести в память установленный  уровень жесткости воды.

· Переход к следующей функции    нажатием клавиши +.
!  Для определения уровня жесткости воды   следуйте инструкциям гл.6 

12.8. Программирование режима экономии

· Сообщение   - economy mode off  (режим экономии выключен)
· Нажмите клавишу Р
· Кратковременным  нажатием  кнопки  + или -    Вы можете запрограммировать  необходимый Вам режим.

· Для введения в  память режима экономии нажмите клавишу Р

· Переход к следующему значению нажатием клавиши    +

· Вы можете установить машину на режим экономии.  При установке режима экономии  система  нагревания пара отключена. Режим прогрева  подноса для чашек также отключен. Для включения  системы  подачи пара  нажмите клавишу  17,  замигают сигнальные лампочки, машины начнет прогреваться.

! Через 10 минут  система нагрева пара отключится автоматически. Сигнальные лампочки выключаются. При повторном нажатии  кнопки  пара  Вы снова возвращаетесь в режим подачи пара.

     Отключение режима экономии означает, что  режим подачи пара запрограммирован на 20 минут и  нагревающий чашки поддон   включен. Через 10 минут сигнальные лампы выключатся, при  повторном включении  кнопки пара  машина возвращается  на цикл подачи  пара.
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10.
Взбивание молока с помощью системы Auto-cappuccino

Ваша машина готова к взбиванию молока в случае, если непрерывно горят обе лампочки клавиш подачи пара. Если лампочки не загораются, нажмите клавишу подачи пара 17    

10.1.
Взбивание порции молока

· Налейте молоко в кувшин и  установите его таким образом, чтобы  трубка  была опущена в молоко.

· Поставьте чашку под насадку  (20) и нажмите клавишу 18

· Сообщение  –  steam  portion  (порция пара).
· Подача пара прекратится автоматически.

· Сообщение –  coffee ready  (кофе готов).

!  Если  система Auto-Cappuccino не применялась  длительное время, нажмите вначале клавишу 17, затем клавишу 18 . Таким образом, Вы получите порцию пара.

10.2.
Постоянное взбивание молока

· Налейте молоко в кувшин и опустите трубку в молоко

· Поставьте чашку под  вращающуюся насадку  (20) и нажмите клавишу 17  . Процесс взбивания молока начался

· Сообщение -  steam intake  (Забор пара).
· Получив необходимое количество пены, снова нажмите клавишу 17.

· Дисплей – coffee ready (кофе готов).

! Применяя систему регулировки пены, Вы  можете добиться оптимального взбивания. Плавно поверните регулятор вправо или влево до  достижения желаемого результата. 

10.3.
Чистка системы Auto-Cappuccino

После получения необходимого количества пены промойте  систему Auto-Cappuccino. 

Возможны  2 варианта:

1. Заполните кувшин водой и опустите в него  трубку. Далее  подавайте пар  до тех пор, пока не добьетесь подачи в чашку  чистой смеси вода/пар. Таким образом,  система Auto-Cappuccino очищена.

2. Соедините  трубку  с регулируемым по высоте дозатором чая (22) и  установите  регулятор (19) в режим подачи  горячей воды. Таким образом  Вы получите порцию чая.

·  Сообщение –  tea portion  (порция чая)
·  Сообщение –  close tap   (закройте кран)
·  Сообщение –  coffee ready   (кофе готов) 
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