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ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ

Опыт  показал, что наиболее частыми причинами выхода из строя кофемашины являются:

а) использование молотого кофе с очень высокой степенью помола;

б) использование некачественного зернового кофе с посторонними твердыми примесями;  

в) использование растворимого кофе;

г) игнорирование необходимости чистки машины и удаления накипи, либо отключение программы автоматической чистки без использования  фильтров Claris. 

                             Как избежать поломки:

а)  Уменьшить загрузку молотого кофе (максимум  – 2 мерные  ложки); 

б) Применять молотый кофе грубого помола (эспрессо-помол);

в) Регулярно  по мере необходимости проводить чистку машины;

г) После первого включения машины транспортировать и хранить ее при температуре ниже 0(  запрещается!!   

Для обеспечения гарантированной бесперебойной эксплуатации машины необходимо проведение сервисного обслуживания:

1-е сервисное обслуживание  - после 14 циклов промывки  гидросистемы  машины с использованием чистящих таблеток  (3500 циклов работы машины);
2-е сервисное обслуживание  - после  28 циклов промывки гидросистемы машины с использованием чистящих таблеток (7000 циклов работы машины);
3-е сервисное обслуживание  -  после  60 циклов промывки гидросистемы машины с использованием чистящих таблеток (15000 циклов работы машины);

4-е сервисное обслуживание -  после 120 циклов промывки гидросистемы машины с использованием чистящих таблеток (30000 циклов работы машины)

 Сервисное обслуживание проводится либо  в стационарных условиях, либо путем вызова специалистов. 
Заявки принимаются по факсу: (095) – 742-9001
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  Настоящая инструкция содержит всю необходимую информацию   для правильной эксплуатации машины.

     Внимательно изучите  данное описание   во избежание риска  неправильной пользования  машиной и ухода за ней.

      Данные инструкции, однако, не отражают все возможности машины. Кофемашина разработана для домашнего индивидуального пользования.

     Обязательства компании Jura не ограничиваются данной Инструкцией. Основные положения и гарантийные обязательства отражены в  соответствующем контракте.

     Копирование и перевод на другие языки настоящей инструкции должен производится только  с разрешения компании Jura Electroapparate AG.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

         Напряжение:       230V

         Мощность:           1350 W
         Предохранители: 10 А

         Вес:                       11,8 кг

         Размеры:               28х34,5х41,5
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