· Выключайте  машину из сети, если Вы планируете  не эксплуатировать ее длительное время.

· Перед  чисткой машины всегда выключайте ее из сети.

· При отключении машины из сети  не тяните за провод и не толкайте.

· Никогда не ремонтируйте и не вскрывайте  машину самостоятельно. Ремонт должен производится только в профессиональных сервисных центрах с использованием  оригинальных запчастей фирмы Jura.

· Машина включается в сеть посредством электрического кабеля.

· Не загружайте машину или ее запчасти в посудомоечную машину.

· Во избежание перегрева эксплуатируйте  машину со свободным доступом воздуха.

· При использовании декальцинирующей жидкости убедитесь, что  ее капли не попадают на каменные  и деревянные поверхности.

3.
Перед эксплуатацией проверьте:
3.1.
Напряжение основной сети

            Машина настроена  на  определенное напряжение. Убедитесь, что   напряжение Вашей  сети соответствует данным, указанным на шильдике корпуса машины

3.2. Проверьте предохранители

     Ток потребления машины  10 А. Проверьте  установку  нужных  предохранителей.

3.3.
Заполнение машины зернами кофе

· Поднимите  крышку  контейнера для зерен (13) и  защитное покрытие.

· Прочистите контейнер для зерен.

· Заполните контейнер зернами кофе, поместите на место защитное покрытие и закройте крышку.

· Для получения высококачественного сваренного кофе производитель рекомендует  использовать  кофе  «Impressa»

3.4.
Регулировка кофемолки

· Отрегулируйте степень  помола кофе. Мы рекомендуем следующее:

· Для  слабо обжаренного кофе –  мелкий  помол

· Для сильно обжаренного кофе -  крупный помол

· Откройте  крышку контейнера для зерен (13).

· Для  установки степени помола  переведите   регулятор переключателя (рис.1) в  желаемую позицию.

· Имеются следующие возможности:
- Чем меньше точка в выбранном положении регулятора, тем  мельче помол

- Чем крупнее точка в выбранном положении регулятора, тем крупнее помол

 ! Устанавливайте размер помола только во время работы  кофемолки
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14 Чистка машины

Машина имеет специальную встроенную  программу  чистки. Процедура длится около 15 минут, используйте специальные таблетки, которые Вы  можно приобрести  у официальных дилеров компании Jura.

!  Процесс очистки  машины должен быть непрерывным, прерывать его не рекомендуется

· Включите машину нажатием клавиши     ONN/OFF
· Нажмите клавишу    E     до появления звукового сигнала

· Сообщение –  empty tray (опустошите поддон для слива) 

!  Установите достаточно большую емкость под дозатор кофе  (15) для предотвращения попадания моющей жидкости в поддон для слива.

· Сообщение  – add tablet (рис.9)/press cleaning (добавьте таблетку  (рис.9)  - запустите программу  чистки)
· Дисплей – unit cleaning/please wait (чистка  машины / ждите)

· Сообщение  -  empty tray  (опустошите поддон)
· Сообщение –  please wait (пожалуйста ждите)
· Сообщение – rinse unit  (промойте  машину)
·   Сообщение – coffee ready  (кофе готов)

!  Емкость для молотого кофе  должна очищаться после каждого процесса очистки. Удалите ее из машины, промойте ее  горячей водой и поставьте на место после высыхания.

15
Декальцинация

У машины имеется встроенная  программа декальцинации. Она длится около 50 минут

Пожалуйста, используйте  для декальцинации  специальную жидкость, которую Вы можете приобрести у официальных дилеров продукции Jura 
!  Используйте программу для декальцинации  только после того, как машина была выключена,  по крайней мере, 5 часов и полностью остыла. Прерывать программу декальцинации запрещается 

!   При использовании  декальцинирующих жидкостей, содержащих кислоту, немедленно удалите  все капли и брызги  с  натуральных каменных  и деревянных поверхностей.

· Удалите и опорожните  контейнер для воды 

·  Установите обратно в машину пустой контейнер для воды

· Выключите машину нажатием клавиши  ON/OFF  и дайте ей остыть  около 5 часов

· Откройте крышку (3)

· Нажмите клавишу   H   до появления акустического сигнала

· Сообщение   –  empty tray (опустошите поддон)
· Сообщение   -  agent in tank  (жидкость в контейнере)
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