13.8
Чистка металлических контактов

· Сообщение  -    empty tray / clean contacts (опустошите поддон/ прочистите контакты).
· Осадок  на металлических контактах должен быть удален. Процедура следующая:
·  Промойте  крепления в желобе  (B), а также металлические контакты  (А) горячей водой  и небольшим количеством моющего средства. Затем щеткой прочистите  крепление  в желобе (B) (рис.8)

13.9
Инструкции по основной  очистке  машины

· Никогда не используйте  абразивные материалы или химикаты для чистки машины.

· Протрите машину внутри и снаружи  мягкой, влажной ветошью.

· Протирайте вращающуюся насадку после каждого ее использования.

· После подогрева молока  пропустите некоторое количество горячей воды  для очистки  внутренних  частей трубок.

· Вы можете отключить систему  Авто-каппучино для тщательной чистки.

· Ежедневно промывайте и  заполняйте бункер свежей водой

!  Если Вы заметите  какие-либо отложения внутри контейнера для воды,  прочистите бункер отдельно с помощью специального средства. Для этого  удалите контейнер из машины

! Если в машине установлен фильтр Claris,  перед данной процедурой его необходимо удалить из машины

13.10
Обслуживание кофемашины

      Сервисная служба компании Jura гарантирует Вам  стабильность и долговечность работы  кофемашины. Однако рекомендуем Вам сохранять упаковку и  использовать ее для защиты оборудования во время транспортировки.

13.11 Опорожнение  системы

! Данную процедуру необходимо проводить для предотвращения замерзания воды внутри машины  в случае  транспортировки аппарата в зимнее время 

· Подставьте любую емкость под вращающуюся насадку (20)

· Нажмите клавишу  17   и удалите бункер с водой

· Сообщение – steam intake (забор пара)
· Сообщение  –  press steam/ fill system  (подайте  пар/ заполните систему)
· Выключите машину нажатием клавиши   ON/OFF
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4.
Подготовка машины

4.1.
Заполнение водой

· Включите машину, нажав  клавишу ON/OFF. Машина автоматически выйдет на режим  начала работы.

· Сообщение  -  please wait  (пожалуйста ждите).

· Сообщение  – fill system/press steam  (заполните систему/установите пар);
· Нажмите клавишу 17.

· Сообщение –  fill water (залейте воду).

· Удалите бункер для воды, промойте его.

·  Залейте воду в бункер  и  установите на прежнее место.  Убедитесь в его устойчивом положении.

· Сообщение  – fill system/press steam   (заполните систему / подайте пар)
· Установите емкость под вращающуюся насадку (20)  и нажмите клавишу 17.

· Сообщение   –  please  wait  (пожалуйста ждите).
· Сообщение  –  rinse unit   (промойте машину).

· Поместите  любую емкость под  дозатор кофе (15)  и нажмите клавишу  10

· Сообщение – unit  rinsing (машина промывается). 
· Сообщение   –  coffee ready (кофе  готов)

5.
Промывка машины

· Сообщение – rinse unit  (промойте  машину)
· Поместите любую емкость под дозатор кофе (15)

· Нажмите клавишу 10

! Если машины была выключена и уже остыла, после очередного включения машина запросит проведение промывки. После выключения машины промывка машины производится автоматически.

6.
Регулировка жесткости воды

При работе машины происходит нагрев воды, поэтому с течением 

времени внутри происходит отложение солей кальция.  Это автоматически отразится   на дисплее.

     Перед вводом в  эксплуатацию машину необходимо отрегулировать в зависимости от жесткости используемой воды. Для этой цели  прилагаются тест-полоски.

      1° жесткости воды  по немецкой шкале соответствует  1.79° по французской шкале.

       Машина  может быть настроена на  5 уровней жесткости воды. При  регулировке на дисплее отражается  выбранный Вами уровень.
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