11. Отключение машины

При отключении машины программа промывки включается автоматически. Поэтому подставьте пустую емкость под дозатор кофе (15)  и нажмите клавишу  ON/OFF. После промывки  машина отключается.

12. Программирование

Машина поставляется потребителю готовой к использованию, дополнительное программирование не требуется. Для придания кофе индивидуального вкуса можно использовать дополнительные возможности.  Ключи  программирования  расположены с внутренней стороны крышки кнопок программирования   (3)

Могут быть запрограммированы  следующие  функции:

· количество смалываемого кофе

· температура кофе

· количество воды

· количество подаваемого пара

· количество чая

· фильтр

· жесткость воды 

· режим экономии

· таймер

· время автоматического включения машины

· время автоматического выключения машины

· счетчик чашек

· выбор языка сообщений на дисплее

12.1. Программирование количества смалываемого кофе

· включите машину, нажав клавишу ONN/OFF
· нажмите ключ  Р       до появления звукового сигнала

· Сообщение   –  powder quantity /select key  (количество молотого кофе/ выбор ключа)
· Нажмите кнопку, которую Вы хотите программировать. Используйте кнопку только для приготовления одной чашки. Настройка на приготовление  2 чашек произойдет автоматически  после окончания программирования.

· Сообщение -   powder   (порошок) 

· -………II……….+

· Количество смалываемого кофе может быть установлено при  кратковременном нажатии кнопок  +   или  -   

· Для изменения в памяти  количества смалываемого кофе  нажмите клавишу  Р

· Сообщение- powder quantity/select key  (количество смалываемого кофе/ выбор ключа)
· Переход к следующему шагу – нажатием кнопки  +
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12.2. Программирование температуры кофе

· Сообщение  – temperature coffee/select key  (температура кофе / выбор ключа)
· Нажмите желаемую кнопку программирования

· Нажатием кнопок   +     или  -      установите  необходимую температуру (высокую или нормальную)

· Для введения в память другой температуры  нажмите кнопку  Р

· Сообщение –  temperature coffee/select key   (температура кофе/выбор ключа)
· Переход к следующему шагу нажатием кнопки    +

12.3. Программирование количества воды

· Сообщение – water quantity/select key   (количество воды / выбор ключа)
· Поставьте чашку под дозатор  кофе (15) и нажмите клавишу программирования количества воды

· Сообщение  -  the selected  value is confirmed (выбор сделан)
· Машина  готовит кофе

·  Сообщение –  enough coffee/ press key  Р (кофе достаточно/ нажмите клавишу Р) 

· Сообщение -  ОК?  Р  - …………II…………..+
· После получения  необходимого количества воды  нажмите клавишу Р.  Для установки другой функции нажмите кнопку   +
· Другой вариант  изменения количества  воды -  нажатие кнопки  +  или -
· Если Вы хотите проверить установленное количество воды, сварите кофе, в другом случае нажмите кнопку  P для занесения  данной информации в память.

· Для установки другой функции    – нажмите клавишу +
12.4. Установка количества подаваемого пара

· Сообщение  –  steam portion  (количество пара)
· Нажмите клавишу Р
· Сообщение  – portion (порция / …20 сек)
· Нажатием клавиши   +  или  -    программируется время посекундно (интервал  3-250 сек)

· Нажмите клавишу Р   

· Сообщение – steam portion  (подача пара)
· Установка другой функции  производится  нажатием клавиши +    

12.5. Программирование порции чая

· Поместите чашку под  регулируемый по высоте  отвод  для чая (22)

· Нажмите клавишу Р 

· Сообщение – open tap  (откройте кран)

· Сообщение – enough tea/ close tap  (чая достаточно / закройте кран)
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