8. Приготовление кофе

Для получения максимально качественного сваренного кофе производитель рекомендует использовать кофе «Impressa»

· Включите машину нажатием клавиши  ONN/OFF.
· Сообщение  –  please wait  (пожалуйста ждите).
· Сообщение  –  rinse unit (промойте машину).
· Подставьте пустую чашку под дозатор кофе (15)  и  нажмите клавишу  10.
· Сообщение  –  unit rinsing  (машина промывается).
· Сообщение  –  coffee ready (кофе готов).
· Поставьте 1 или 2 чашки  под дозатор  кофе   и нажмите соответствующую клавишу.  Система предварительного заваривания кофе (I.P.B.A.S.) сформирует массу, увлажнит ее, затем начнется основной процесс заваривания кофе.

! Вы можете прервать процесс   заваривание кофе  в любое время, нажав  любую клавишу приготовления

! Вы можете регулировать высоту дозатора  кофе (15)  в зависимости от размера чашки

8.1. Использование   молотого кофе

· Откройте крышку (3).

· Нажмите  клавишу выбора  молотого кофе.

· Сообщение –fill powder (засыпьте молотый кофе).
· Засыпьте 1 или 2  мерные ложки молотого кофе в  предназначенное для него отделение  (14).

· Подставьте 1 или 2 чашки под дозатор кофе (15) и нажмите соответствующую клавишу.
! Никогда не используйте растворимый кофе или кофе быстрого приготовления. Используйте  молотый кофе. Никогда  не засыпайте более двух мерных ложек  молотого кофе. Отделение для молотого кофе не предназначено для его хранения.

! Если  клавиша  D нажата по ошибке, скорректируйте Ваши действия, нажав одну из других  клавиш приготовления кофе. Запустится программа промывки  машины.

9. Подача горячей воды

· Поставьте  чашку под регулируемый дозатор (22) и поверните  регулятор подачи  горячей воды (19) на  символ “кипяток”. После этого машина будет подавать горячую воду.

· Сообщение  –  tea portion  (порция чая).
· Подача горячей воды прекратится автоматически.

· Сообщение  – close tap   (закройте кран).
· Поверните регулятор горячей воды  обратно на символ “чашка”.

! Для остановки процесса поверните регулятор горячей воды (19) обратно на символ “чашка”.
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12.9. Программирование таймера

! Программирование таймера необходимо в том случае, когда машина должна автоматически включаться в определенное время.

· Сообщение  –  time (время)  -

· Нажмите клавишу Р

· Кратковременным  нажатием клавиши  +   или  - Вы можете установить  часы, подтвердив установку  затем нажатием  клавиши  Р

· Коротким нажатием  клавиши    +  или  -     Вы можете устанавливать минуты, подтвердив установку  нажатием клавиши Р

· Переход к следующей функции производится   нажатием клавиши +

12.10. Программирование времени автоматического включения машины

Проведите программирование в том случае,  когда необходимо автоматическое включение машины в определенное время.

· Сообщение  -  unit on (машина включается в   -----    ------)
· Нажмите  клавишу  Р

· Кратковременным  нажатием клавиши    +  или -   установите часы и затем подтвердите  нажатием клавиши  Р

· Кратковременным нажатием клавиши  +    или  -      установите минуты и затем подтвердите установку нажатием клавиши Р

·  Переход к следующей функции  производится  нажатием клавиши +

! Для отмены функции автоматического включения машины  выполните следующее:
· Нажмите клавишу Р

· Нажмите клавишу N
· Сообщение   -  unit on (машина включается     ------        ------)
12.11. Программирование  времени автоматического выключения машины с момента приготовления последней чашки кофе

· Сообщение -  off after 5.0 hours  (выключение по истечении 5 часов)
· Нажмите клавишу Р
· Коротким нажатием кнопки    +  или  -    установите часы, затем подтвердите установку  нажатием клавиши  Р  (0,5  - 9 часов)

·  Переход к следующей функции производится   нажатием клавиши +
12.12. Счетчик чашек

· Дисплей -  приготовлено 200 чашек

· Для получения информации нажмите  соответствующую кнопку приготовления кофе. Дисплей укажет, сколько раз Вы применяли данную функцию приготовления

· Переход к следующему шагу нажатием клавиши  +
!  Невозможно  сосчитать   порций поданной горячей воды или пара
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